
1499,00 € inkl. ges. MwSt. 

Out of the Box - Druck von zwei Materialien.
RoboxDual wird mit zwei Extrudern geliefert und bietet die Möglichkeit, 
in zwei Materialien oder Farben gleichzeitig zu drucken.

Neben dem DualMaterial ™ -Kopf gehört auch der einzigartige QuickFill ™ -Kopf zum Lieferumfang.

 
Der QuickFill ™ -Kopf enthält zwei integrierte Düsen, die von einer einzigen Materialzufuhr gespeist werden.
Die große 0,8-mm-Düse kann verwendet werden, um schnelle und stabile Entwürfe zu erstellen 
oder das Innere eines Bauteils schneller zu füllen. Die 0,3 mm Düse kann für kleine Details und 
sehr geringe Schichthöhen verwendet werden.

Der DualMaterial ™ -Kopf bietet die Möglichkeit, Teile aus unterschiedlichen Materialien zu erstellen, 
was mit einem Single-Extrusionsdrucker bisher schwierig oder gar unmöglich war. Durch die Scha�ung 
von Stützstrukturen mit einem dedizierten Stützmaterial kann die Genauigkeit der Überhänge dramatisch 
erhöht werden. 
Diese Stützstrukturen lassen sich leicht und ohne aufwändiges Nachbearbeitung vom Modell lösen.

Die Möglichkeit, dedizierte Stützmaterialien zu verwenden, bietet auch die Sicherheit, 
dass das Modell nicht beschädigt wird, da die Stützstrukturen leicht entfernt werden können.

Robox's patentierte Nadelventildüsen-Steuerung bietet wesentliche Vorteile beim Dual-Extrusionsdruck. 
Diese patentierte Technologie ermöglicht eine hohe Extrusionsgeschwindigkeit und 
einen sofortigen Düsenwechsel. 
Dies macht den RoboxDual bis zu 30% schneller als andere 3D-Drucker ohne dass extra Reinigungsobjekte 
beim Wechsel zwischen den Materialien/Farben erstellt werden müssen.

Mit dem RoboxDual können Sie jetzt  Prototypen professionell und schnell auf Ihrem Schreibtisch erstellen.
(Bild: Orange PLA und Polysupport ™)



Robot in a box = robox
Robox ist mehr als nur ein 3D-Drucker, 
er ist eine Mikro-Fertigungsplattform. 
Die präzise Positionierung des 3-Achsen-Systems 
in Verbindung mit dem mechanischen und elektronischen 
Design des HeadLock-Systems bietet eine robuste Basis, 
die es dem Robox ermöglicht, 
viel mehr als nur schöne 3D-Drucke zu erstellen.

HeadLock™

Ermöglicht schnellen Wechsel des Druckkopfes
Einfache Einhandbedienung
Automatische Druckkopftyperkennung
Vollautomatisches Druckbettnivelliersystem
Zukünftig für neue Funktionen erweiterbar

Vorteile des RBX02

DualMaterial™ - Dualextruder

Im Lieferumfang von RoboxDual enthalten
Drucken Sie mit zwei verschiedenen Materialien oder Farben
Kompatibel mit dem HeadLock-System
Drucktemperatur max. 280 ° C
DualExtruder mit 2x Ø 0,4 mm Düsen
Intelligente und unabhängige Heizungssteuerung
Schnelle Aufheizzeit - bereit zum Drucken in < 1 min
Nadelventil-Durch�ussregelung
Kein Heraustropfen oder Fadenbildung zwischen den Teilen

QuickFill™ - schnellere Ausdrucke

Im Lieferumfang von RoboxDual enthalten
Doppeltes Düsensystem für schnellere Ausdrucke
Kompatibel mit dem HeadLock-System
Drucktemperatur max. 280 ° C
feine Düse für sichtbare Bereiche mit Ø 0,3 mm
Schnelle In�ll-Düse mit Ø 0,8 mm
Schnelle Aufheizzeit - bereit zum Drucken in < 1 min
Nadelventil-Durch�ussregelung
Kein Heraustropfen oder Fadenbildung zwischen den Teilen



SmartExtruder ™

Doppelextruder für zwei Druckmaterialien
Vollautomatisches Laden / Entladen von Material
SurePrint ™ System für problemlosen Ausdruck
Doppeltes Anpressrad-Zuführsystem für hohe Durch�ussraten
kompatibel mit �exiblem Material
Erkennung von Filamentende, Schlupf, Filamentstau

AutoMaker ™ - Software

Intuitive einfach zu bedienende Benutzerober�äche mit 3 Schritten zum Drucken
Druckstatus und Rückmeldung in Echtzeit
Unterstützt das Anhalten und Fortsetzen von Druckjobs
Unterstützung für mehrere Drucker / Projekte
Automatische Erstellung von Supportmaterial
Unterstützung für .stl und .obj 3D-Modelle
Unterstützt Windows 7+, MacOS 10.8.3+ und Linux

SmartReel ™ - Filamenterkennung

Vollautomatische Materialerkennung
Rewriteable EEPROM speichert Materialdaten
Wiederverwendbare / umprogrammierbare Spulen
Speichert das verbleibende Filament mit der Auslauferkennung
Große Auswahl an Materialien und Farben verfügbar

ThermoSurface ™ - beheiztes Druckbett

Beheiztes Bett mit schneller Aufwärmzeit
Kein Klebeband / Klebsto� erforderlich
Ausgezeichnete Haftung mit einer breiten Palette von Materialien
Teile können einfach entfernt werden, sobald sie fertig sind
Höchsttemperatur 150 ° C

SafeLock ™ - geschlossenes Gehäuse

Vollständig geschlossener Baubereich
Verriegelungstür für Sicherheit während des Druckens
Kompakte Stell�äche für den Einsatz auf jedem Schreibtisch
Der einzige Desktop-3D-Drucker mit einer ineinandergreifenden Sicherheitstür



- max. Druckvolumen: 210 x 150 x 100 mm
- Schichtau�ösung:
 0,02 mm (20 microns)
 0,10 mm (100 microns)
 0,20 mm (200 microns)
 0,30 mm (300 microns)
- Düse (Nozzle):  
 DualMaterial Head: 2x 0.4 mm, 
 QuickFill Head: 0.3 mm und 0.8 mm
- Drucktemperatur: max. 280 °C
- beheiztes Druckbett:  max. 150 °C
- Filamentdurchmesser: 1,75mm
- Materialien: 
 PLA, ABS, HIPS, PETG, Nylon, PC, TPU, PVOH
- Konnektivität: USB
- Maße:  370 x 340 x 240mm
- Software: Robox® AutoMaker™
- Dateitypen:  .stl & .obj
- Unterstütztes Betriebssytem:
 Windows 7+, MacOS X 10.6+, Ubuntu Linux 12.04+

Technische Daten

Lieferumfang

- RoboxDual Micro-Fertigungsplattform
 -> Dies beinhaltet 2x RBX01-X2 Extruder
- DualMaterial FFF Druckkopf (RBX01-DM)
- EXTRAKOPF INKLUSIVE! Dual-Düse FFF Druckkopf v2 (RBX01-S2)
- 1x SmartReel (~ 120m) Robox Orange PLA
- 1x SmartReel (~ 120m) von PolySupport
- Doppelspulenadapter (RBX01-DA)
- Set von 4 Reinigungsutensilien
- Flasche Axis Lubricant (7ml)
- Druckbettreinigungstücher (10)
- Pinzette
- 2 GB USB-Laufwerk mit AutoMaker-Software und Beispielmodellen
 -> Wir empfehlen den Download der neuesten Version www.cel-robox.com/downloads/
- 2m USB Kabel
- 2m IEC C6 Wechselstromkabel
- Schnellstartanleitung
- Sicherheitsinformationsheft
- Garantiekarte




