
FUNKTIONEN 

Drucktechnologie FFF (Fused Filament Fabrication) 

Dimensionen (B*T*H) 510*580*654 mm 
Größe 90.39 lbs (41 kg) 

Bauvolumen (B*T*H) 200*200*150 mm 
Fabmodus CMYK 
Druckkopf Einzeldüse 
Auflösung 0.1 - 0.4 mm 
Filament Material Color PLA 
Druckbett-Nivellierung Yes 
Vernetzung USB 2.0 / WiFi / SD Card 
Betriebssystem Windows 7+ / Mac OS X 10.8+ 
Softwarepaket XYZmaker 
Dateintyp .3w/ .stl / .3obj 

Mehrfarbendrucker, Malen Sie was Sie möchten 
• Mit dem CMYK-Farbinput erstellt der da Vinci Color

mehrfarbige 3D-Keationen via Kombination
der Farblösungen auf Filamente

• Hochwertige Software, die Kreationen in
verschiedenen ausgewählten Farben ermöglicht.

• Transformiert übliche 2D-Farbausdrucke in 3D-
Modelle

Da Vinci Color
ERSTER FFF 3D-VOLLFARBDRUCKER WELTWEIT 
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XYZPrinting@pha-media.com  
Harriet Masters 
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Cin-Yee Ho  
Tel: +44 207 0251 350  
Tel: +31 858 768 735  
syria@xyzprinting.com   

XYZprinting Netherlands B.V.  
Wagenmakerstraat 7  
2984 BD Ridderkerk 
The Netherlands 
eu.xyzprinting.com   

Da Vinci Color, der weltweit erste 3D-Vollfarbdrucker, der 3DColorJet-
Technology benutzt, kombiniert Tintenstrahldruck mit Fused Filament 
Fabrication (FFF) 3D-Druck. Der 3D-Drucker kann zu einem Preis von 3.599 
€ (UVP) inklusive Mehrwertsteuer bereits vorbestellet werden. 

2.599,00 Euro



Der weltweit erste
3D-Tintenstrahl-

Filament-Farbdrucker
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Millionen an Farbmöglichkeiten 
Der da Vinci Color macht Ihre 3D-Kreationen schön 
und farbenfreudig.



Brandneue integrierte 
Erfahrung:

Farbtinte für den da Vinci Color
für da Vinci Color

für da Vinci Color

3D PLA-Tintenstrahl-Farbfilament für 
den da Vinci Color

Änderungen an Preisen, Leistungsmerkmalen und technischen Daten ohne 
Vorankündigung vorbehalten.

Automatisch nivellierte 
Druckplatte

XYZprinting
3D PLA-Tintenstrahl- 
Farbfilament

5-Zoll-Farb- 
Touchscreen

Automatisches 
Zuführungsmodul

WLAN-Anbindung

Neue Tintenstrahl- 
Technologie

Einzigartige Technologie 
sorgt für einzigartige Drucke
Die 3D-Tintenstrahltechnologie des da Vinci Color liefert 
nicht nur Vollfarbdrucke, sondern auch hohe 
Geschwindigkeit und effizientes Drucken, sodass Sie 
Ihre Drucke schnell und in professioneller Qualität 
erhalten.

XYZprinting
3D PLA-Tintenstrahl-Farbfilament
Das neue 3D PLA-Tintenstrahl-Farbfilament von 
XYZprinting ermöglicht die Absorption von 
Tintentröpfchen. Dadurch kann der da Vinci Color 
Vollfarbdrucke drucken. 
Das 3D PLA-Tintenstrahl-Farbfilament ist auch robuster 
als herkömmliche PLA-Filamente, eignet sich perfekt für 
Werkzeuge und liefert gute Haftung sowie Stoßfestigkeit. 
Seine Vielseitigkeit bietet Benutzern die kreative Freiheit 
zum Integrieren des Materials in beliebige Projekte.

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Technologie

Druckvolumen
Ebenenauflösung
Filamentmaterial
Tintenart
Düsendurchmesser
Druckplatte
Druckplattennivellierung
Schrittmotoren
XYZ-Positionierungsgenauigkeit

Druckgeschwindigkeit

Druckkopf-Verfahrgeschwindigkeit
Bedienoberfläche
Filamentzufuhr

Versandbehälter
Produktabmessungen
Nettogewicht
Transportgewicht

Host-Software
Dateitypen
Betriebssysteme

Leistungsbedarf
Konnektivität

Tintenstrahldrucken mit Farbtextur
Fused Filament Fabrication (FFF) mit 3D-Struktur
200 x 200 x 150 mm　
100-400 Mikrometer (0,1-0,4 mm)　
3D PLA-Tintenstrahl-PLA / PLA / Tough PLA / PETG
Separate Tintenpatrone (C M Y K)
0,4 mm
EZ-abnehmbare Druckplatte (unbeheizt)
Automatisch nivellierend
1,8°-Schrittwinkel mit 1/16-Mikroschritteinstellung
X/Y 12,5 Mikrometer
Z      4 Mikrometer
Mittelwert: 30-60 mm/s
Max.: 120 mm/s
30 – 300 mm/s
5-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen
Automatisch nachladend

710 x 700 x 819 mm (BxTxH)
600x581x640 mm (BxTxH)
32 kg
43 kg

XYZmaker
AMF, PLY, OBJ, STL , 3CP
Windows 7,8,10 (64 bits)
Mac OS X 10.10,10.11,10.12
Linux 14.04

100-240 V, 50-60 Hz
WLAN, USB 2.0-Schnittstelle

15-32 °C
Tintenpatrone 15--35 °C
Filamentmaterial 0-38 °C 

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

SOFTWARE

ELEKTRIK

TEMPERATUR

DRUCKVERBRAUCHSMATERIAL
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